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F.E.S.T n°QA01 

Fiche d’exemples de solutions techniques 

au Référentiel QUALITEL Acoustique 
 

Objet : Rubrique QA – Acoustique  

Isolement vertical DnT,A = 55 dB et DnT,A = 58 dB entre un logement et un 

local non chauffé. 

Laine projetée sur treillis métallique et kraft 

(Dispositions applicables à toute opération faisant l’objet d’une demande de 

certification Qualitel et/ou Habitat & Environnement ou NF Habitat associée ou non à la 

marque HQE). 

 
 
 

Les présentes dispositions sont applicables à toute opération faisant l’objet d’une demande de 

certification, sous réserve que la laine projetée possède un certificat ACERMI en cours de validité. 

 

Dans les solutions du référentiel QUALITEL Acoustique, pour un isolement vertical DnT,A = 55 dB et 

DnT,A = 58 dB entre logement et locaux non chauffés, les systèmes suivants comprenant une laine 

minérale projetée sur un treillis métallique déployé en sous-face de dalle, recouvert par un papier kraft, 

peuvent être assimilés à un « doublage en sous face fixé mécaniquement ou mis en œuvre en fond de 

coffrage avec un ∆Rw+C ≥ 2 dB » : 

 

laine minérale projetée 
treillis métallique déployé nervuré recouvert d’un 

papier kraft 

PROMASPRAY T 160 mm (PROMAT) NERGALTO + KRAFT 

ISOTHERM 120 mm (EURISOL) NERPLAC ECO + KRAFT 

 

Nota important : la laine minérale doit être projetée sur le treillis métallique avec le papier kraft côté 

dalle. 

Papier kraft 

Treillis métallique 

Laine projetée 

Dalle béton 


